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PREZENTACJA GRUPY ROSENBERG

Siedziba
Od 1981 roku siedziba firmy Rosenberg Ventilatoren GmbH oraz g∏ówny zak∏ad produkcyjny znajdujà si´ w miejscowoÊci Künzelsau-Gaisbach
w po∏udniowych Niemczech. Pozosta∏e zak∏ady mieszczà si´ w Glaubitz oraz Waldmünchen-Niemcy, na W´grzech, w Czechach, W∏oszech 
i Francji. Certyfikat DIN EN ISO 9001 i EUROVENT oraz cz∏onkowstwo w Stowarzyszeniu Producentów Urzàdzeƒ Wentylacyjnych RAL,
potwierdzajà doÊwiadczenie firmy Rosenberg oraz jej wiedz´ dotyczàcà projektowania i produkcji urzàdzeƒ wentylacyjnych.

Przedsi´biorstwo z charakterem
Rozwój
Nieustanny przep∏yw informacji od i do klienta daje mo˝liwoÊç
ju˝ w fazie planowania dok∏adnie przystosowaç produkt do jego
oczekiwaƒ.

Szeroki profil produkcji
Zintegrowana produkcja uniezale˝nia nas od dostawców,
pomaga sprawnie rozwiàzywaç problemy i gwarantuje szybkà
realizacj´ dostaw.
Ca∏a produkcja silników, wentylatorów i central wentylacyjnych
odbywa si´ w zak∏adach Rosenberg Ventilatoren GmbH.

Gwarantowana jakoÊç
Dobór wentylatora zale˝y od wielu czynników. Jego wielkoÊç
musi odpowiadaç zadanej wydajnoÊci powietrza, spr´˝u
i poziomowi ha∏asu.
Dysponujemy w∏asnym laboratorium badawczym.

Tradycyjne metody produkcji
Mimo zaawansowanej technologii
i automatyzacji produkcji nie jest
mo˝liwe wyeliminowanie
tradycyjnych metod wytwarzania
dla osiàgni´cia wysokiej jakoÊci
produktu.

Pomiary wydajnoÊci
Wszystkie typy wentylatorów
badane sà w trzech komorach
testowych zgodnie z normà DIN
24163.

Produkcja silników
Nasze samodzielnie

skonstruowane nawijarki
uzwojeƒ silników umo˝liwiajà ich

wykonywanie nowoczesnà
metodà skrzyde∏kowà.

Badanie ha∏asu
Pomiary poziomu ha∏asu

wykonywane sà w komorze
bezechowej z wykorzystaniem

najnowoczeÊniejszych systemów
pomiarowych firmy Brüel & Kjaer.

Produkcja seryjna
Wykwalifikowana kadra
pracownicza oraz sterowane
komputerowo maszyny sà
najwa˝niejszymi elementami
w naszej seryjnej produkcji.

CAD
¸opatki wirników, silniki
i obudowy projektowane sà
przy pomocy najnowszych
programów wspomagajàcych
projektowanie i produkcj´.
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Wentylatory kana∏owe R/RS/Zero-Box

Bezpieczeƒstwo i gwarancja

Prosimy o przestrzeganie poni˝szych wskazówek pod-
czas instalacji i uruchamiania wentylatorów produkcji
Rosenberg:

1. Wskazówki bezpieczeƒstwa

Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi:
• Od∏àczyç zasilanie wentylatora!
• Odczekaç, a˝ wirnik zatrzyma si´!
• Zabezpieczyç przed samoczynnym w∏àczeniem si´

wentylatora!

Monta˝, pod∏àczenie elektryczne i uruchomienie mo˝e
wykonywaç tylko przeszkolony personel zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami.

Obowiàzujà tylko aktualne instrukcje obs∏ugi i urucho-
mienia!

2. Warunki gwarancji

Kupujàcy odpowiedzialny jest za wybór, dobór i instala-
cj´ wentylatora.

Gwarancja obowiàzuje dla wentylatorów eksploatowa-
nych w normalnych warunkach, zgodnie z danymi tech-
nicznymi wentylatora oraz instrukcjà obs∏ugi i urucho-
mienia.

W przypadku dostarczenia niepe∏nowartoÊciowego to-
waru kupujàcy ma prawo do wymiany produktu lub cz´-
Êci zamiennych do kwoty nieprzekraczajàcej wartoÊci
zakupu.

Obowiàzek usuni´cia usterki nie przechodzi automa-
tycznie na osoby trzecie.

Zastrzegamy mo˝liwoÊç zmiany konstrukcji i projektu
urzàdzenia bez uprzedzenia.

Informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa maszyn

Wentylatory kana∏owe Rosenberg typu R/RS/Zero-Box
wykonywane sà zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej
dotyczàcymi bezpieczeƒstwa maszyn. Oznaczane sà
znakiem CE i dostarczane wraz z Deklaracjà ZgodnoÊci.

OkreÊlenie zagro˝eƒ zwiàzanych z eksploatacjà wentyla-
tora oraz zastosowanie wymaganych Êrodków bezpie-
czeƒstwa sà zgodne z normà VDMA 24167: Wentylatory;
Wymagane Êrodki bezpieczeƒstwa.

W instrukcji obs∏ugi i uruchomienia znajdujà si´ dodat-
kowe informacje dotyczàce przedsi´wzi´cia niezb´d-
nych Êrodków bezpieczeƒstwa podczas instalacji urzà-
dzenia dla zachowania zgodnoÊci z dyrektywà Unii
Europejskiej 98/37/EC: Bezpieczeƒstwo Maszyn.

Zastrzegamy mo˝liwoÊç zmian technicznych.
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Wentylatory kana∏owe R/RS

Zalety wentylatorów typu R i RS

● ¸atwy monta˝ w systemach standardowych kana∏ów
o przekroju ko∏owym.

● Mo˝liwoÊç monta˝u w dowolnej pozycji.
● ¸atwe pod∏àczenie zasilania poprzez puszk´ pod∏à-

czeniowà wykonywanà w klasie szczelnoÊci IP 54.
● P∏ynna i stopniowa regulacja pr´dkoÊci obrotowej

w zakresie 0 – 100% (elektronicznie lub transformato-
rem).

● Niski poziom ha∏asu.

Dodatkowe zalety 
wentylatorów typu RS 
w obudowie z tworzywa sztucznego

● Obudowa odporna na korozj´.
● ¸atwy monta˝ z wykorzystaniem wspornika monta˝o-

wego.
● Wysoka sprawnoÊç dzi´ki zastosowaniu kierownic.
● Ma∏y ci´˝ar wentylatora.
● Obudowa nadaje si´ w pe∏ni do wykorzystania jako

surowiec wtórny.

Specyfikacja

Wentylator do kana∏ów o przekroju ko∏owym

OÊmiokàtna obudowa z tworzywa sztucznego

Ârednica króçców przy∏àczeniowych

Silnik o zwi´kszonej mocy
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Wentylatory kana∏owe R/RS

Opis techniczny

W∏aÊciwoÊci
Wentylatory kana∏owe typu R i RS stanowià idealne roz-
wiàzanie do zastosowaƒ w nowoczesnych systemach
wentylacji. ̧ àczà zalety wentylatorów osiowych – osiowy
kierunek przep∏ywu powietrza i wentylatorów promienio-
wych charakteryzujàcych si´ stabilnym spr´˝em, niskim
poziomem ha∏asu i wysokà sprawnoÊcià.

Obudowa
Dost´pne sà dwa typy wentylatorów:
•  typ RS w wielkoÊciach 100L do 315L z obudowà wy-

konywanà z poliamidu PA 6 z 15% dodatkiem w∏ókna
szklanego. Tworzywo to charakteryzuje si´ du˝à
sztywnoÊcià, twardoÊcià, trwa∏oÊcià i wysokà wytrzy-
ma∏oÊcià mechanicznà. Posiada wysokà zdolnoÊç t∏u-
mienia drgaƒ oraz odpornoÊç na uderzenia i wysokà
temperatur´. Jest odporne chemicznie na oleje, t∏usz-
cze, smary i benzyn´. Wentylator wyposa˝ony jest
w puszk´ pod∏àczeniowà oraz opcjonalnie w ramk´
monta˝owà.

•  typ R w wielkoÊciach 100 do 355 L z obudowà wyko-
nywanà z galwanizowanej blachy stalowej malowanej
proszkowo.

Wentylatory posiadajà znormalizowane króçce przy∏à-
czeniowe do instalacji w ciàgu kana∏ów. Mogà byç mon-
towane w dowolnej pozycji.

Wirniki
Wszystkie typy wyposa˝one sà w ko∏a wirnikowe z ∏opat-
kami wygi´tymi do ty∏u. WielkoÊci 100 do 250 majà wir-
niki wykonywane z tworzywa sztucznego, wielkoÊç 315
i 315L z ocynkowanej blachy stalowej natomiast wiel-
koÊç 355L z aluminium.
Ko∏a wirnikowe osadzane sà bezpoÊrednio na obudowie
silnika z wirujàcà obudowà. Ca∏oÊç wywa˝ana jest sta-
tycznie i dynamicznie zgodnie z normà DIN ISO 1949
w klasie G 2,5.

Silniki
Nap´d wentylatorów stanowià silniki z wirujàcà obudowà
o regulowanej napi´ciowo pr´dkoÊci obrotowej. 

Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest
impregnowana przed wilgocià. Silniki zabezpieczone sà
przed przegrzaniem termokontaktami typu bimetaliczne-
go, wbudowanymi szeregowo w obwód uzwojenia.
W przypadku wzrostu temperatury uzwojenia nast´puje
przerwanie obwodu zasilania silnika i wy∏àczenie go. Po-
nowne za∏àczenie odbywa si´ samoczynnie po osty-
gni´ciu silnika.

Od wielkoÊci 355 silniki zabezpieczone sà termokontak-
tem z koƒcówkami wyprowadzonymi na listw´ zacisko-
wà silnika.
Prawid∏owe pod∏àczenie termokontaktów zabezpiecza sil-
nik przed przecià˝eniem, nag∏ym zahamowaniem silnika
oraz wysokimi temperaturami przep∏ywajàcego czynnika. 

Brak w∏aÊciwego urzàdzenia ochronnego stanowi
podstaw´ do oddalenia reklamacji w wypadku spale-
nia silnika. 

Obudowy silników w wentylatorach do wielkoÊci 315
w∏àcznie wykonywane sà w klasie szczelnoÊci IP 44.
W wielkoÊci 355 stosowane sà silniki klasy IP 54.
Zastosowane ∏o˝yska toczne sà szczelnie zamkni´te
z obydwu stron i nie wymagajà obs∏ugi.

Pod∏àczenia elektryczne
Pod∏àczenie zasilania odbywa si´ poprzez znajdujàcà
si´ na obudowie puszk´ pod∏àczeniowà wykonywanà
w klasie szczelnoÊci IP 44 dla typu RS lub IP 54 dla
typu R.
Wentylator powinien zostaç pod∏àczony zgodnie ze
znajdujàcym si´ w puszce schematem oraz zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami bezpieczeƒstwa.
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Wentylatory kana∏owe RS

Charakterystyki

Dane techniczne
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Wentylatory kana∏owe RS

Wymiary



9

Wentylatory kana∏owe RS

Cz´stotliwoÊci Êrodkowe pasma [Hz]
Typ Poziom mocy akustycznej [dB(A)]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA2 51 LWOkt2 33 42 44 47 44 38 27
RS 100L LWA5 62 LWOkt5 43 54 57 56 54 51 41

LWA6 60 LWOkt6 42 53 54 54 53 49 40

LWA2 51 LWOkt2 33 42 44 47 44 38 27
RS 125L LWA5 63 LWOkt5 43 55 58 57 56 51 41

LWA6 61 LWOkt6 42 53 55 56 54 49 40

LWA2 49 LWOkt2 33 40 43 43 44 32 23
RS 150/160 LWA5 61 LWOkt5 40 54 55 55 54 50 41

LWA6 57 LWOkt6 37 49 47 51 52 49 39

LWA2 55 LWOkt2 41 43 51 50 47 39 30
RS 160L LWA5 68 LWOkt5 45 58 61 63 62 59 50

LWA6 66 LWOkt6 43 55 55 60 62 58 50

LWA2 52 LWOkt2 38 45 45 46 46 40 30
RS 200 LWA5 66 LWOkt5 45 56 59 61 61 56 46

LWA6 65 LWOkt6 45 56 54 59 61 56 47

LWA2 57 LWOkt2 41 46 54 51 48 41 31
RS 200L LWA5 70 LWOkt5 50 60 65 64 64 59 49

LWA6 68 LWOkt6 50 59 58 62 64 58 49

LWA2 51 LWOkt2 37 44 44 45 45 39 29
RS 250 LWA5 65 LWOkt5 45 55 58 60 60 55 45

LWA6 64 LWOkt6 44 55 53 58 60 55 46

LWA2 55 LWOkt2 40 45 52 48 46 40 31
RS 250L LWA5 68 LWOkt5 50 60 61 63 61 58 47

LWA6 67 LWOkt6 49 58 58 62 62 57 47

LWA2 54 LWOkt2 43 46 48 48 47 41 28
RS 315 LWA5 70 LWOkt5 50 59 64 64 63 62 55

LWA6 72 LWOkt6 51 60 62 65 68 65 58

LWA2 57 LWOkt2 41 49 51 51 50 47 38
RS 315L LWA5 74 LWOkt5 47 59 68 69 67 66 61

LWA6 69 LWOkt6 43 55 62 63 64 60 57

Akustyka
LWA2, LWOkt2 – do otoczenia
LWA5, LWOkt5 – na wlocie
LWA6, LWOkt6 – na wylocie

W poni˝szej tabeli przedstawiono poziom mocy aku-
stycznej w dB(A) dla punktu pomiarowego znajdujàcego
si´ w Êrednim zakresie wydajnoÊci wentylatorów. Pomia-
rów dokonano zgodnie z DIN 45635 cz´Êç 38.
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Wentylatory kana∏owe R

Charakterystyki

Wymiary i dane techniczne
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Wentylatory kana∏owe R

Cz´stotliwoÊci Êrodkowe pasma [Hz]
Typ Poziom mocy akustycznej [dB(A)]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA2 39 LWOkt2 30 33 32 32 32 23 18
R 100 LWA5 53 LWOkt5 39 47 48 47 44 35 26

LWA6 54 LWOkt6 39 46 49 49 46 38 28

LWA2 48 LWOkt2 36 42 41 42 41 33 26
R 100L LWA5 62 LWOkt5 45 53 56 57 54 51 41

LWA6 62 LWOkt6 44 54 56 57 55 50 40

LWA2 40 LWOkt2 31 34 33 32 32 23 18
R 125 LWA5 54 LWOkt5 40 48 49 48 45 36 27

LWA6 55 LWOkt6 39 47 50 50 47 39 29

LWA2 49 LWOkt2 36 42 42 43 43 36 32
R 125L LWA5 63 LWOkt5 48 53 56 59 56 52 43

LWA6 63 LWOkt6 47 55 56 58 56 53 42

LWA2 49 LWOkt2 34 40 44 43 43 33 26
R 150/160 LWA5 61 LWOkt5 42 53 55 55 54 51 44

LWA6 59 LWOkt6 36 49 50 53 55 50 40

LWA2 53 LWOkt2 45 47 47 46 43 39 30
R 150/160L LWA5 68 LWOkt5 51 59 63 62 62 54 46

LWA6 66 LWOkt6 51 59 59 61 59 53 44

LWA2 51 LWOkt2 37 45 44 45 45 37 28
R 200 LWA5 66 LWOkt5 44 57 59 60 61 56 47

LWA6 64 LWOkt6 42 53 53 59 60 54 47

LWA2 54 LWOkt2 42 49 48 49 46 40 32
R 200L LWA5 69 LWOkt5 50 61 63 64 62 57 50

LWA6 67 LWOkt6 47 57 58 62 62 57 50

LWA2 52 LWOkt2 40 47 45 47 41 36 27
R 250 LWA5 65 LWOkt5 44 55 59 59 60 53 46

LWA6 65 LWOkt6 45 56 58 59 60 55 47

LWA2 55 LWOkt2 43 45 47 51 48 44 34
R 250L LWA5 70 LWOkt5 48 59 65 65 63 58 49

LWA6 68 LWOkt6 49 59 59 63 63 58 49

LWA2 55 LWOkt2 42 46 49 50 48 43 34
R 315 LWA5 71 LWOkt5 48 58 65 66 65 61 56

LWA6 71 LWOkt6 54 59 61 66 66 63 56

LWA2 57 LWOkt2 41 49 51 51 50 47 38
R 315L LWA5 74 LWOkt5 47 59 68 69 67 66 61

LWA6 73 LWOkt6 46 58 62 68 68 65 63

LWA2 54 LWOkt2 48 49 48 45 40 36 24
R 355 LWA5 65 LWOkt5 53 60 60 58 54 51 41

LWA6 66 LWOkt6 53 56 61 60 59 55 46

LWA2 46 LWOkt2 46 56 57 61 58 55 40
R 355L LWA5 69 LWOkt5 69 71 70 70 65 63 55

LWA6 57 LWOkt6 57 60 69 72 70 66 60

Akustyka
LWA2, LWOkt2 – do otoczenia
LWA5, LWOkt5 – na wlocie
LWA6, LWOkt6 – na wylocie

W poni˝szej tabeli przedstawiono poziom mocy aku-
stycznej w dB(A) dla punktu pomiarowego znajdujàcego
si´ w Êrednim zakresie wydajnoÊci wentylatorów. Pomia-
rów dokonano zgodnie z DIN 45635 cz´Êç 38.
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Wentylatory kana∏owe Zero-Box

Zalety wentylatorów Zero-Box

● Obudowa izolowana akustycznie.
● Wyjàtkowo niski poziom ha∏asu.
● P∏ynna i stopniowa regulacja pr´dkoÊci obrotowej w za-

kresie 0 – 100% (elektronicznie lub transformatorem).
● Mo˝liwoÊç szybkiego monta˝u w dowolnym po∏o˝e-

niu z wykorzystaniem standardowych króçców pod∏à-
czeniowych.

● ¸atwoÊç czyszczenia i konserwacji dzi´ki zdejmowa-
nej pokrywie.

● ¸atwe pod∏àczenie zasilania poprzez puszk´ pod∏à-
czeniowà wykonywanà w klasie szczelnoÊci IP 54.

● Wysoki spr´˝ dzi´ki wykorzystaniu kó∏ wirnikowych
z ∏opatkami wygi´tymi do przodu.

Specyfikacja

Zero-Box

Ârednica króçca przy∏àczeniowego

Wykonanie „Evolution” 
(niska wysokoÊç obudowy)

Wariant



13

Wentylatory kana∏owe Zero-Box

Opis techniczny

W∏aÊciwoÊci
Wentylatory Rosenberg typu Zero-Box zosta∏y zaprojek-
towane do stosowania w nowoczesnych systemach
wentylacyjnych. Wsz´dzie tam, gdzie wymagane sà
szczególnie niskie poziomy ha∏asu Zero-Box stanowi
idealne rozwiàzanie. Charakteryzuje si´ wysokimi spr´-
˝ami i wysokà sprawnoÊcià. Mo˝e byç montowany w do-
wolnej pozycji.

Obudowa
Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowa-
nej blachy stalowej. Swà konstrukcjà zbli˝ona jest do
konstrukcji t∏umika dêwi´ku. Wype∏niona jest 40 mm
warstwà we∏ny mineralnej zabezpieczonej od wewnàtrz
perforowanà blachà. Od strony wlotowej i wylotowej za-
stosowano standardowe króçce pod∏àczeniowe do ka-
na∏ów o przekroju ko∏owym.

Posiada zdejmowanà klap´ rewizyjnà u∏atwiajàcà czysz-
czenie i konserwacj´ wentylatora.
Zespó∏ silnik-ko∏o wirnikowe wraz ze spiralnà obudowà
mo˝na ∏atwo wymontowaç.

Wirniki
Wentylatory wyposa˝one sà w dwuwlotowe ko∏a wirniko-
we z ocynkowanej blachy stalowej o ∏opatkach wygi´-
tych do przodu, osadzone bezpoÊrednio na obudowie
silnika. Ca∏oÊç wywa˝ana jest statycznie i dynamicznie
zgodnie z normà DIN ISO 1949 w klasie G 2,5.

Silniki
Do nap´du wentylatorów Zero-Box zastosowano silniki
z wirujàcà obudowà wykonywane w klasie szczelnoÊci
IP 44 oraz izolacjà uzwojenia impregnowanà przed wil-
gocià.

Zastosowane ∏o˝yska toczne sà szczelnie zamkni´te
z obydwu stron i nie wymagajà obs∏ugi.

Silniki w wentylatorach do wielkoÊci 250 w∏àcznie zabez-
pieczone sà termokontaktami typu bimetalicznego wbu-
dowanymi szeregowo w obwód uzwojenia. W przypad-
ku wzrostu temperatury uzwojenia nast´puje przerwanie
obwodu zasilania silnika i wy∏àczenie go. Ponowne za∏à-
czenie odbywa si´ samoczynnie po ostygni´ciu silnika.

Pozosta∏e wielkoÊci wentylatorów majà wbudowany
czujnik TK, którego koƒcówki (dwa bia∏e lub jasnoszare
przewody) muszà byç pod∏àczone do zewn´trznego
urzàdzenia ochronnego typu MS lub regulatora obrotów
typu RTE.

Prawid∏owe pod∏àczenie termokontaktów zabezpiecza
silnik przed przecià˝eniem, nag∏ym zahamowaniem sil-
nika oraz wysokimi temperaturami przep∏ywajàcego
czynnika.

Brak w∏aÊciwego urzàdzenia ochronnego stanowi
podstaw´ do oddalenia reklamacji w wypadku spale-
nia silnika.

Pod∏àczenia elektryczne
Pod∏àczenie zasilania odbywa si´ poprzez znajdujàcà
si´ wewnàtrz obudowy puszk´ pod∏àczeniowà wyko-
nywanà w klasie szczelnoÊci IP 54. W obudowie przewi-
dziano otwory do wprowadzenia kabla zasilajàcego.
Wentylator powinien zostaç pod∏àczony zgodnie ze
znajdujàcym si´ w puszce schematem oraz zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami bezpieczeƒstwa.

Charakterystyki
Charakterystyki przedstawione na diagramach doboru
zosta∏y wyznaczone na stanowisku badawczym metodà
kana∏owà zgodnie z normà DIN 24163 i odnoszà si´ do
g´stoÊci powietrza 1,2 kg/m3 i temperatury 20°C. Pomia-
rów dokonano dla sposobu monta˝u wentylatora w po-
zycji A oznaczajàcego swobodny wlot i wylot.
Krzywe te ilustrujà zmiany ciÊnienia statycznego ∆pfa

w funkcji przep∏ywu powietrza.

Akustyka
Pomiarów poziomu mocy akustycznej dokonano w ko-
morze bezechowej z pod∏ogà odbijajàcà dêwi´k zgod-
nie z normà DIN 45635 cz´Êç 38 dla punktu pomiarowe-
go znajdujàcego si´ w górnym zakresie wydajnoÊci
wentylatorów.

W tabelach podano poziom mocy akustycznej w dB(A)
do otoczenia LW(A)2, na wlocie LW(A)5 i wylocie wentylatora
LW(A)6 w dB(A).
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LWA2, LWOkt2 – do otoczenia
LWA5, LWOkt5 – na wlocie
LWA6, LWOkt6 – na wylocie

W poni˝szej tabeli przedstawio-
no poziom mocy akustycznej
w dB(A) dla punktu pomiarowe-
go znajdujàcego si´ w Êrednim
zakresie wydajnoÊci wentylato-
rów. Pomiarów dokonano zgod-
nie z DIN 45635 cz´Êç 38.

Charakterystyki
i dane akustyczne

Cz´stotliwoÊci Êrodkowe pasma [Hz]Poziom mocy akustycznejTyp


