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Oznaczenie klapy:
BKS-2/EE/B=797xH=503xL=500�

Klappenblattachse liegend
eingebaut

Klappenblattachse stehend eingebaut
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   Nom. ß B    Nom. H H

200 201 200 201

224 227 224 227

250 252 250 252

280 283 280 283

315 318 315 318

355 357 355 357

400 400 400 400

450 449 450 449

500 503 500 503

560 565 560 565

630 634 630 634

710 711 710 711

800 797 800 797

900 894

1000 1003

1120 1125

1250 1262

1400 1416

1500 1500

LR

B+90

B+120 B+120

H
+

60

B30 �60

30
 

H
 

30

H
+

12
0

H H

H
+

12
0

B B

LR

LR LR
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BKS-2 
Klapy ppo �*�� 

Klasa odporno ��ci 
ogniowej EI 120 S 
zgodnie z PN EN 1366-2 

Monta�* w ��cianie i suficie 

Uwagi do monta �*u 

Prosimy mie�ü na uwadze, �*e funkcjo- 
nalno���ü klapy jest fabrycznie testowana. 
Klapa przeciwpo�*arowa jako element 
systemu bezpiecze��stwa musi zachowa�ü 
swoj�� sprawno���ü równie�* po zamontowaniu. 
Dlatego nale�*y zachowa�ü szczególn�� 
ostro�*no���ü w trakcie obsadzania klapy 
w przegrodzie budowlanej. Nie dopuszcza�ü 
do zabrudzenia mechanizmów i ele- 
mentów klapy. Klapa po zamontowaniu  
musi si�
 swobodnie otwiera�ü i zamyka�ü. 
Po wyzwoleniu powinna si�
 blokowa�ü 
w pozycji zamkni�
tej. 

Szczegó�áy monta �*u 

Wymiary 
Wymiary nominalne 
Szeroko���ü Wysoko���ü  

D�áugo���ü standardowa L = 500 mm 
Dowolne wymiary na �* yczenie 
z zakresu od min. do maks. 

Dla wype�ánienia szczeliny u�*ywa�ü 
zaprawy grupy II lub III wg DIN 1053. 

Minimalna grubo���ü ��ciany 
W = min. 100 mm 
Minimalna grubo���ü sufitu 
D ≥ 100 mm 

Z osi �� ustawion �� pionowo 

Mechanizm od do �áu Mechanizm od góry 

Monta �* w ��cianie Monta �* w suficie 

Wisz ��ca lub stoj ��ca 

LR = bez wzgl�
du na kierunek przep�áywu 

Monta �* w ��cianie Monta �* w suficie 

Nadpro�*e 
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D = B gdy B ≥ H
D = H gdy H ≥ B

*

400 400B

H* 150 150H H

H

150 B B

●
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Klasa odporno ��ci 
ogniowej EI 120 S 
zgodnie z PN EN 1366-2 

BKS-2 
Klapy ppo �*�� 

Monta�* w ��cianie lub suficie 

Minimalne odleg�áo��ci otworów w kanale wentylacyjnym  
z materia�áu niepalnego 

Je�*eli odleg�áo���ü »D« jest mniejsza, 
to klapa nie zachowa odporno��ci  
ogniowej. 

Uwagi do pod �á��czenia 

* 
* Minimalna szczelina monta�*owa to 60 mm, 
dla zaprawy nak�áadanej r�
cznie lub 40 mm 
dla zaprawy nak�áadanej mechanicznie. 
Elementy z palnych materia�áów lub 
ich palne cz�
��ci winny by�ü umieszczone 
w odleg�áo��ci minimum 5 cm od klapy 
przeciwpo�*arowej. 

Monta �* z poziom �� osi�� przegrody 

Monta �* z pionow �� osi�� przegrody 

�� ciana Sufit 

Sufit i ��ciana z �á��cznikiem 

pod�áoga podniesiona 

 
� Uwaga: 
Inne odleg�áo��ci dla wyposa�*enia klap 
w si�áownik lub si�áownik EX, patrz 
strona  49, 50 i 54, pneumatyczny strona 55 

Sufit pozorny 

Minimalny odstęp 

Dodatkowa odległość 
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BKS-2 
Klapy p po�*�� 

Montaż w miejscu z ograniczonym dostępem i przy przegrodzie 

Montaż w ścianie i suficie 

Montaż przy przegrodzie 

Klapa ppoż. montowana w trudno dostępnej 
przestrzeni może być dosunięta do ściany  
lub sufitu tylko pod warunkiem wypełnienia 
przestrzeni pomiędzy klapą a przegrodą 
budowlaną materiałem ognioodpornym  
np. wełną mineralną o gęstości z zakresu 
80 – 100 kg/m3. 

Bateria klap może być zestawiana przy  
użyciu wełny mineralnej pomiędzy ramami 
klap sąsiednich. 

Zalecane jest użycie łączników elastycznych 
w celu przyłączenia kanałów. 

Grubość wełny mineralnej winna być 10 mm  
większa od szczeliny »s«. 

Montaż klapa przy klapie 

Przekrój A-A 

Łącznik elastyczny 

= wełna mineralna o szerokości ≥ 100 mm 
i gęstości 80–100 kg/m

3

punktu topnienia ≥1000 °C 
(wstawiona przed montażem) 

= murowanie zgodnie z instrukcją producenta 
masy wypełniającej lub beton 
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Klapy ppo �*�� 

Montaż w ścianie i suficie 

Przyłącza 

Uwaga: 
Przy zastosowaniu kompensatorów  (łączników 
elastycznych) przerwane uziemianie  
kanałów na łączniku może być uzupełnione 
poprzez zastosowanie łącznika - zwory 
typu PO 

Połączenie z kanałami wentylacyjnymi 
z uniknięciem naprężeń termicznych 
na ścianę 

Klapa ppoż. może być podłączona tylko do  
kanałów wentylacyjnych, dla których to  
połączenie nie spowoduje powstania sił 
i naprężeń w przypadku rozgrzania kanału. 

Rozszerzenie kompensatorów 

Dla następujących zastosowań zalecane jest 
stosowanie kompensatorów elastycznych 
wykonanych w klasie niepalności  B2 
minimum 10 cm długich (po zainstalowaniu), 
które powinny być podłączone z dwóch stron 
pomiędzy klapą a kanałem wentylacyjnym: 

– w ścianie o grubości < 100 mm 
– w lekkiej ścianie warstwowej 
– w szachcie 
– w ścianie z płyt gipsowych 
– przy stykani się klapy między sobą i przy  
 przegrodzie budowlanej 
– montowaną poza ścianą lub sufitem 

Kompensator typu: SS 

Uwaga: 
Od wysokości H ≥ 565 mm  
wymagane przedłużenie obudowy 

Przyłącze okrągłe dla klap  
do wymiaru nominalnego  
500 x 500 
(Dla większych wymiarów klapy  
obudowa musi być wydłużona  
– wystawanie przegrody poza  

obrys klapy) 

Mankiet przyłączny typu: R ∅ 

BKS-2 z kartą stalową, typu GI 
z dwóch stron z oczami  
o wymiarze < 20 mm, dla  
zachowania wymaganej klasy  
odporności ogniowej 
EIS 120 bez przyłączonych 
kanałów*. 

Pod warunkiem zgodności z aprobatą tech. 
lub odnośną normą 
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BKS-2 
Klapy p po�*�� 

Obsadzenie klapy w ścianie lekkiej warstwowej winno być zgodne z wytycznymi producenta 
ścian oraz aktualnymi danymi zawartymi w aprobacie technicznej 

Oznaczenia 
2 Kątownik stalowy ocynkowany 
wymiary 25x25x1,5 mm 
129 Profil stalowy ocynkowany 
Typ: UW 50 (50x40x0,5 mm) 
130 Profil stalowy ocynkowany 
Typ: CW 50 (50x48x0,5 mm) 
131 Płyta kartongips 
(GKF, DIN 18180) 2x12,5 mm gruba 
132 Wełna mineralna A1 
ok.. 100 kg/m3, 40 mm gruba 
133 Nakładka z płyty GKF 
(GKF, DIN 18180) 100x12,5 mm gruba 
134 Śruby stalowe ocynkowane 
(∅ 3,5x35 mm długie) 
135 Wełna mineralna 
(jak wełna w poz. 132) 
136 Nity stalowe 
Stal ocynkowana 3x6 mm 

Montaż w warstwowej 
ścianie lekkiej 

Minimalny dystans pomiędzy dwoma klapami 
powinien wynosić 120 mm. 

Grubość ściany W ≥ 100,  
Wysokość ściany zgodnie  
z aprobatą tech. dla ściany 

Długość klapy 375 lub 500 

Mocowanie w warstwowej ścianie lekkiej 

Przekrój A-A 
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A

A
625 625

Przekroj B-B

Profil CW 125-06/100-06

BB

3x12,5 40

100/125

175/200

120x55/100x50

Sruba M6x25

platte GKF 12,5mm

UW 125-06/100-06

40mm, 40kg/m3

125-06/100-06

UW 125-06/100-06

 GKF 12,5mm

B+115 D

C
C

C
H

+
85

H
+

85

140

137

137 137

137

137 137

139

139

137

138

138

B+115137

625 625 625 625 625
140

144

143

175/200

 500

142 141

137

2
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Oznaczenia 
2 Kątowanik stalowy ocynk. 
wymiary 25x25x1,5 mm 
137 Ścienny profil stalowy 
100-06/125-06 
138/139 Profil stalowy podtrzymujący 
Stal ocynkowana 100-06/125-06 
140 Profil stalowy U (ocynk) 
100x50 mm/120x55 mm 
141 Płyta kartongips 
(GKF, DIN 18180) 3x12,5 mm gruba 
142/143 Wełna mineralna, klasy A 
40 mm gruba, Temp. topnienia ≥1000 °C, 
gęstość 40 kg/m3

 

144 Śruba stalowa ocynkowana 
(rozstaw ok. 200 mm) 

Montaż również z osią przegrody pionową 
w lekkiej ścianie warstwowej. 
Grubość ściany 175 i 200 mm, ściana 
trzywarstwowa (System Rigips) 
Nr.: 831045 test TU-Braunschweig. 
klasa odporności ogniowej EI 90. 

Zamocowanie płyt 

1. i 2. warstwa: Rigips-śruba 
25 mm i 35 mm. rozstaw 750 mm. 
3. warstwa: Rigips-śruba 45 mm. 
rozstaw 250 mm. 
Fugi wypełnione wypełniaczem zgodnie 
z danymi producenta ściany, 
1 i 2 warstwa z wyciśnięciem wypełniaczami 

Montaż w warstwowej 
ścianie lekkiej 

BKS-2 
Klapy ppo �*�� 

minimalny odstęp pomiędzy dwoma 
sąsiednimi klapami 120 mm. 

Klapa pożarowa powinna być utrzymywana przez konstrukcję niezależną od ściany. Dlatego wszystkie wymiary C i D są  
zmienne i będą wynikać z wymiaru obsadzanej klapy. 
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Montaż w lekkiej ścianie 

Kompensacja wydłużenia 

Kompensator (łącznik) elastyczny typu: SS 

Kompensator  elastyczny typu: SS 

Montaż klap w lekkich 
ścianach warstwowych 

Dla montażu klap w lekkich ścianach 
warstwowych zaleca się  na podłączeniu 
do kanałów wentylacyjnych stosowanie 
kompensatorów (łączników) elastycznych 
dla kompensacji rozszerzalności  
termicznej, o długości min. 10 cm  
po zainstalowaniu.  

Przykład montażu 
Ściana szachtu z płyt Knauf-Fireboard 
Montaż możliwy również z ułożeniem 
pionowym osi przegrody klapy w materiałach  
Knauf-Fireboardklasy niepalności A1. 

Certyfikat PA-III 4.290, 
Aprobata (Niemcy) 2.41/20 842  

Minimalny odstęp pomiędzy dwoma klapami 
sąsiednimi nie mniejszy niż 20 cm. 

Montaż w ścianie lekkiej z płytami Knauf-Fireboard 
ułożonymi jednostronnie na ścianie szachtu 
o klasie odporności ogniowej EI 90 

Oznaczenia 
130 Profil, stalowa blacha ocynk. 
CW50, 50x48x0,6 mm 
134 Śruba ze stali ocynkowanej 
∅ 3,5x35 mm długa 
145 Materiał izolacyjny Promatect-H, 
20 mm gruby 
146 Materiał izolacyjny Promatect-H, 
10 mm gruby 
147 Kołnierz nakładany Promatect-H, 
20 mm gruby 
148 Klamra, stal ocynkowana, 
1x10x30 mm, rozstaw ok. 200 mm 
149 Śruba ze stali ocynkowanej 
∅ 4x75 mm długa, rozstaw ok. 150 mm 
150 Klej Promat 

Przekrój A-A 
(Przekrój poprzeczny poziomy 
przez ścianę i sufit) 

Płaszczyzny 
przekroi 

Przekrój B-B 
(Przekrój poprzeczny pionowy 
przez ścianę i sufit) 

BKS-2 
Klapy ppo �*�� 
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H

Klapy ppoż.

Dane techniczne

Dane techniczne
dla
BKS-2

201

252

318

357

400

449

503

565

634

711

797

201

0,030
0,840
0,040

0,038
0,741
0,051

0,047
0,651
0,064

0,053
0,611
0,072

0,060
0,573
0,080

0,067
0,538
0,090

0,075
0,505
0,101

0,084
0,473
0,114

0,094
0,444
0,127

0,106
0,416
0,143

0,119
0,391
0,160

252

0,040
0,713
0,051

0,050
0,629
0,064

0,064
0,553
0,080

0,071
0,519
0,090

0,080
0,487
0,101

0,090
0,457
0,113

0,101
0,429
0,127

0,113
0,402
0,142

0,127
0,377
0,160

0,142
0,354
0,179

0,159
0,332
0,201

318

0,053
0,609
0,064

0,067
0,537
0,080

0,085
0,472
0,101

0,095
0,443
0,114

0,106
0,415
0,127

0,119
0,390
0,143

0,134
0,366
0,160

0,150
0,343
0,180

0,169
0,322
0,202

0,189
0,302
0,226

0,212
0,283
0,253

357

0,061
0,564
0,072

0,077
0,498
0,090

0,097
0,437
0,114

0,109
0,410
0,127

0,122
0,385
0,143

0,137
0,361
0,160

0,153
0,339
0,180

0,172
0,318
0,202

0,193
0,298
0,226

0,217
0,280
0,254

0,243
0,263
0,285

400

0,070
0,524
0,080

0,088
0,463
0,101

0,111
0,406
0,127

0,124
0,381
0,143

0,139
0,358
0,160

0,156
0,336
0,180

0,175
0,315
0,201

0,197
0,295
0,226

0,221
0,277
0,254

0,247
0,260
0,284

0,277
0,244
0,319

449

0,080
0,487
0,090

0,100
0,430
0,113

0,126
0,378
0,143

0,142
0,354
0,160

0,159
0,333
0,180

0,178
0,312
0,202

0,200
0,293
0,226

0,224
0,275
0,254

0,252
0,258
0,285

0,282
0,242
0,319

0,316
0,227
0,358

503

0,091
0,454
0,101

0,114
0,401
0,127

0,143
0,352
0,160

0,161
0,330
0,180

0,180
0,310
0,201

0,202
0,291
0,226

0,227
0,273
0,253

0,255
0,256
0,284

0,286
0,240
0,319

0,321
0,225
0,358

0,359
0,211
0,401

565

0,103
0,423
0,114

0,129
0,373
0,142

0,163
0,328
0,180

0,183
0,307
0,202

0,205
0,288
0,226

0,230
0,271
0,254

0,258
0,254
0,284

0,290
0,238
0,319

0,325
0,223
0,358

0,365
0,210
0,402

0,409
0,197
0,450

634

0,117
0,394
0,127

0,147
0,348
0,160

0,185
0,305
0,202

0,208
0,286
0,226

0,233
0,269
0,254

0,261
0,252
0,285

0,293
0,237
0,319

0,329
0,222
0,358

0,369
0,208
0,402

0,414
0,195
0,451

0,464
0,183
0,505

711

0,132
0,368
0,143

0,166
0,324
0,179

0,210
0,285
0,226

0,235
0,267
0,254

0,264
0,251
0,284

0,296
0,235
0,319

0,331
0,221
0,358

0,372
0,207
0,402

0,418
0,194
0,451

0,469
0,182
0,506

0,525
0,171
0,567

797

0,150
0,344
0,160

0,188
0,303
0,201

0,237
0,266
0,253

0,266
0,250
0,285

0,298
0,234
0,319

0,335
0,220
0,358

0,375
0,206
0,401

0,421
0,194
0,450

0,472
0,182
0,505

0,530
0,170
0,567

0,594
0,160
0,635

894

0,169
0,321
0,180

0,212
0,283
0,225

0,268
0,249
0,284

0,301
0,233
0,319

0,337
0,219
0,358

0,378
0,205
0,401

0,424
0,193
0,450

0,476
0,181
0,505

0,534
0,170
0,567

0,599
0,159
0,636

0,671
0,149
0,713

1003

0,191
0,300
0,202

0,240
0,265
0,253

0,302
0,233
0,319

0,340
0,218
0,358

0,380
0,205
0,401

0,427
0,192
0,450

0,478
0,180
0,505

0,537
0,169
0,567

0,603
0,159
0,636

0,676
0,149
0,713

0,758
0,140
0,799

1125

0,216
0,281
0,226

0,270
0,247
0,284

0,341
0,217
0,358

0,383
0,204
0,402

0,429
0,191
0,450

0,482
0,180
0,505

0,540
0,169
0,566

0,606
0,158
0,636

0,680
0,148
0,713

0,763
0,139
0,800

0,855
0,131
0,897

1162

0,223
0,275
0,234

0,280
0,243
0,293

0,353
0,213
0,370

0,396
0,200
0,415

0,444
0,188
0,465

0,498
0,176
0,522

0,558
0,165
0,584

0,627
0,155
0,657

0,704
0,145
0,737

0,789
0,137
0,826

0,885
0,128
0,926

1416

0,274
0,246
0,285

0,344
0,217
0,357

0,434
0,190
0,450

0,487
0,179
0,506

0,546
0,168
0,566

0,612
0,157
0,636

0,686
0,148
0,712

0,771
0,138
0,800

0,865
0,130
0,898

0,970
0,122
1,007

1,087
0,114
1,129

1500

0,291
0,238
0,302

0,365
0,210
0,378

0,460
0,184
0,477

0,517
0,173
0,536

0,579
0,162
0,600

0,650
0,152
0,674

0,728
0,143
0,755

0,818
0,134
0,848

0,918
0,126
0,951

1,030
0,118
1,067

1,154
0,111
1,196

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

SE
�

SK

Legenda
B [mm] Szerokość
H [mm] Wyskość
SE [m2] powierzchnia wolna przekroju 

wewnętrznego klapy
SK [m2] Pole powierzchni kanału
qv [m3/h] Wydatek powietrza
VE [m/s] Prędkość powietrza
� pt [Pa] Spadek ciśnienia (z kanałem)
� Współczynnik oporu miejcsowego  (z kanałem)

LWA [dB (A)] Poziom mocy akustycznej  (w kanale)

B
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Poziom mocy akustycznej dB (A) – Spadek ciśnienia � pt dla typ BKS-2
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